
MARCA:

PIRON

PROCEDENCIA:

ITALIA

FUNCIÓN:

HORNO COMBI EXPLORA
COLOMBO 6 BANDEJAS PF7906

Equipo de cocción con procesos
inteligentes automáticos para la mayoría
de métodos utilizados en la cocina
industrial por medio de aire caliente o
vapor de manera individual o combinada.
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Sistema de Diagnóstico: Informa de
manera inmediata y precisa fallas en la
operación.

Sistema de vapor: No posee caldera y su
porcentaje de vapor lo produce un
intercambiador el cuál lleva el agua
precalentada a un nebulizador
convirtiéndola en  vapor.

Pantalla la cual es de tipo capacitiva de 10”
cuenta con seis parámetros: Manual
automático, auto lavado, enfriamiento
rápido, diagnostico y configuración.

Autolavado: Tiene tres ciclos de lavado se
aplican de acuerdo a la suciedad del
equipo. Para su lavado se emplean dos
tipos de producto detergente y
abrillantador, los cuales se colocan en las
mangueras que el equipo posee en la parte
trasera.

CARACTERÍSTICAS:

Sonda: Posee sonda corazón para
monitorear temperatura interna de
producto en corte grueso.

Sistema de ventilación: Cuenta con la
opción de deshabilitar el ventilador
colocándolo en modo semi- estático,
para productos delicados que poseen
en su formulación alto contenido de
humedad.

Programación de humedad: Se puede
programar la humedad a -100% esto
con el fin de eliminarla en su totalidad
de la cámara y se aplica para gratinar,
dorar, tostar y desarrollar frituras.



HORNO COMBI EXPLORA
COLOMBO 6 BANDEJAS PF7906

DIMENSIONES:
Ancho: 780 mm
Largo: 850 mm
Alto: 810 mm

ALIMENTACIÓN:
220V/60Hz. Monofásico

POTENCIA:
10500 Watts

ASPECTOS TÉCNICOS:

Conexión a red de agua.
Conexión con desagüe 

Temperatura:
30 - 260 °C

Número de bandejas:
6

Espacio entre bandejas:
80 mm

Medidas de la bandeja:
GN1/1- 60X40 cm

Número de recetas programables:
1000

Requerimientos: 
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