
Comando de control digital SMART TOUCH,
incluye gestión de los parámetros de
cocción, programador de encendido
semanal y anual.

Almacenamiento de más de 250 recetas
con foto del producto.

El paquete de la unidad SMART TOUCH
incluye en la configuración del horno:
ventiladores de recirculación de aire en la
cámara, cocción controlada por inversor con
5 niveles de; Inversor para arranque y
parador gradual de rotación del carro.

En la cámara de cocción el flujo de aire con
dirección desde abajo hacia arriba en la
salida del intercambiador, transfiere el calor
al fondo de la bandeja, entrando en
contacto delicadamente con el producto
para una cocción excelente, consiguiendo
un buen horneo.

MARCA:

TAGLIAVINI

PROCEDENCIA:

ITALIA

FUNCIÓN:

HORNO ROTATIVO RVT 810/C

Equipo donde la cocción se realiza mediante
la circulación de aire limpio, transportado y
distribuido en la cámara a través de conductos
regulables. 

CARACTERÍSTICAS:
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Sistema de vapor

Puerta con doble vidrio e
iluminación.

Válvula de extracción de vapor
manual.

Conexión USB para descarga de
programas.

Sensor de apertura de puerta
ubicado en el marco opuesto de la
apertura.

Turbina de recirculación de aire
horizontal.



DIMENSIONES:
(Largo/con puerta abierta):
2645/3698 mm 

(Altura con aspirador):
2720 mm

Altura mínima de instalación:
3000 mm

Diámetro de la chimenea a vapor:
170 mm

Diametro de la chimenea de humo:
200 mm

(Dimensiones externas):
Ancho: 1640 mm
Largo: 2220 mm
Alto: 2300 mm

PESO:
1980 Kg

ALIMENTACIÓN:
220 V / 60 Hz Trifásico.
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ASPECTOS TÉCNICOS:
Capacidad del horno:
1 Carro de 18 bandejas de 65x90 cm

Tamaño de la bandeja:
2x450x650 mm

Distancia entre bandejas:
870 mm

Potencia térmica:
51600 Kcal/h

Rango de temperatura:
De 100 a 270°C

HORNO ROTATIVO RVT 810/C


