
CITALSA

COLOMBIA

Elevar y volcar un carro cutter con materia
prima al interior de equipos tales como
mezcladores y embutidoras.

Para el correcto funcionamiento del
equipo el piso debe estar bien nivelado.

Estructura 100% Inox. (Piezas comerciales
o accesorios de ensamble del equipo, que
no están en contacto directo con el
alimento, pueden ser en materiales
diferentes).

Equipo diseñado para elevar y volcar carros
cutter de 200 L a una altura entre 1.5 m y
2.0 m, variable en pasos de a 50 mm.

Caja de control con pulsadores de subida,
bajada y paro.

Con disposición izquierda o derecha para
optimizar espacio en planta.

Capacidad: 
Hasta 250 Kg (Diseñado para
carros cutter de 200 L).

Altura mínima de instalación:
3.10 m

Altura de descarga:
Entre 1.5 m y 2 m

MARCA:

NOTA:

FUNCIÓN:

PROCEDENCIA:

CARACTERÍSTICAS:

PESO:
350 - 420 Kg

ALIMENTACIÓN:
220V Trifásica + tierra

ASPECTOS TÉCNICOS:

ELEVADOR DE COLUMNA
EC-250

FE
C

H
A

: M
A

R
ZO

 20
24

 V
-0

2

REFERENCIA:

SKU: 19000021 

*Imagen de referencia.

Las características del equipo pueden
variar sin previo aviso.



ELEVADOR DE COLUMNA
EC-250
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