
Estructura en acero inoxidable AISI 304
calidad alimenticia.

Quemadores atmosféricos de alta eficiencia
en acero inoxidable.

Válvula de operación Robertshaw con
termocupla de seguridad.

Permite regular su temperatura desde 
80 a 190 °C.

Sistema de drenaje, extensión para cambio
de aceite y limpieza del equipo. 

Gran capacidad de recuperación.

MARCA:

CI TALSA

PROCEDENCIA:

COLOMBIA

FUNCIÓN:

FREIDORA SC 25

Fritura de alimentos a base de aceite.

CARACTERÍSTICAS:

DIMENSIONES:
Ancho: 445 mm
Largo: 795 mm
Alto: 1055 mm

ASPECTOS TÉCNICOS:
Capacidad de aceite:
Minimo 15 lts y máximo 25 lts.

Conexión a gas:
Gas Natural o Propano, conexión
entrada de macho 3/4”:

Gas Natural (18-25 mbar) 

Gas Propano (25-30 mbar)

Potencia del gas: 
Potencia de 18kw GN/GLP.

Se debe tener en cuenta al menos
20 cm en la parte posterior del
equipo para instalación de gas.
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NOTA:
No incluye Manguera. 
Se vende por separado.

ACCESORIOS:
incluye
2 cestas en acero inoxidable.

Tubo 1/2” para facilitar el drenaje del aceite.

Kit de conversión de acuerdo al tipo de gas.


